
             TY-AHD1313 類比高清攝影機 

 

� 720PHD高畫質攝影機 

� 百萬像素鏡頭: 固定鏡頭 4.0/6.0/8.0mm. 

� HD 高畫質影像傳輸， 畫面不會延遲或破損 

� 超長距離傳輸，施工佈線可達 500M 

� 使用一般同軸線傳輸方式，原有系統無需更換線材即可使用 

� 內建 ICR紅外濾光片，白天黑夜自動切換 

� 3DNR/ 2DNR 

� 內建 OSD選單功能（選配） 

� 可使用網路線（絞線傳輸器）施工佈線 

 

規格表規格表規格表規格表：：：： 

影像感應器 Aptina 0140 CMOS 
最低感光度 彩色：0.1Lux/F1.2 (AGC ON) 黑白：0.01Lux/F1.2 (AGC ON) 

鏡頭類型 標配：3MP 4.0/6.0mm，8.0mm 

紅外燈 (距離) 54Φ5 紅外燈，距離：25~30M 

影像輸出 1.0Vp-p, 75 ohm composite 
解析度 1280 (H) x720 (V) @ 30fps 
信噪比 (S/N) More than 58db (自動增益控制關閉) 

日夜模式 ICR 自動切換 

同軸電纜傳輸 3C同軸電纜：300M   5C同軸電纜：500M 

雙絞線電纜傳輸 Cat 5.e 網路線：300M 

電子快門 自動，1/50(1/60)s ~ 1/100,000s 

系統同步 內同步 

紅外燈感應埠 支援 ICR驅動 

工作溫度 -100C~600C 
防水等級 IP66 
電源 DC12V±10% 
外觀尺寸 Φ85x140 mm 
產品重量（淨重） 750g 

 

 


