
各式監控攝影機鏡頭 

 

Board Lens 鏡頭 

焦距：4mm/ 75°，6mm/ 55°，8mm/ 37° 

光圈值:F/2.0 

可用於半球型或紅外線攝影機鏡頭更換。  

固定光圈鏡頭 

焦距：4mm/ 70°，6mm/ 52°，8mm/ 33°， 

12mm/ 22°，16mm/ 16° 

光圈值:F/2.0  CS Mount 

 

3.5~8mm 手調光圈變焦鏡頭 

焦距：3.5~8mm/ 82°~35° 

光圈值: F1.4-C 

CS Mount  

6~15mm 手調光圈變焦鏡頭 

焦距：6~15mm/ 53°~18° 

光圈值: F1.4-C 

CS Mount 

 

6~60mm 手調光圈變焦鏡頭 

焦距：6~60mm/ 53°~6° 

光圈值: F1.4-C 

CS Mount  

8mm 手調光圈鏡頭 

焦距：8mm/ 34° 

光圈值: F1.2-C 

CS Mount   日本製造 

 

3.5~8mm 自調光圈變焦鏡頭 

焦距：3.5~8mm/ 82°~35° 

光圈值: F1.4-C 

CS Mount  DC Drive  

3.5~8mm 自調光圈變焦鏡頭 

焦距：3.5~8mm/ 83°~35° 

光圈值: F1.4-F360C 

CS Mount  DC Drive  日本製造 

 

2.8~12mm 自調光圈變焦鏡頭 

焦距：2.8~12mm/ 96°~22° 

光圈值: F1.4-F360C 

CS Mount  DC Drive  日本製造  

2.8~12mm 自調光圈變焦鏡頭 

焦距：2.8~12mm/ 96°~22° 

光圈值: F1.4-F360C 

CS Mount  DC Drive  

 

12~30mm 自調光圈變焦鏡頭 

焦距：12~30mm/ 22°~10° 

光圈值: F1.6-F360C 

CS Mount  DC Drive  

5~50mm 自調光圈變焦鏡頭 

焦距：5~50mm/ 56°~8° 

光圈值: F1.4-F360C 

CS Mount  DC Drive  日本製造 

 

6~60mm 自調光圈變焦鏡頭 

焦距：6~60mm/ 53°~6° 

光圈值: F1.6-F360C 

CS Mount  DC Drive  

  

 

javascript:;
javascript:;

